
EH 22540.EH 22540. "
Wkręty bez łbaWkręty bez łba
DIN 6332,DIN 6332,
z czopem ciśnie-z czopem ciśnie-
niowymniowym

* W celu ułatwienia montażu DIN 6332 został uzupełniony o r.

Materia ł:Materiał:
l Stal, jakość 5.8, oksydowana, czop naciskowy utwardzany

Wskazówka:Wskazówka:

Możliwość kombinowania z przyciskami z pierścieniem osadczym rozprężnym DIN 6311 kształt S, (EH 22560.) i ze śrubami
mocującymi DIN 6332.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1 l1
d2
h11 d3 z2 z3

l2
»

l3
» n SW g

22540.006122540.0061 z nacięciem (S)
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 66 3030 4,5 4,0 6,0 2,5 32,1 – 1,0 – 4,5
22540.006222540.0062 MM 66 5050 4,5 4,0 6,0 2,5 52,1 – 1,0 – 7,8
22540.008122540.0081 MM 88 4040 6,0 5,4 7,5 3,0 43,0 42,5 1,2 – 11,0
22540.008222540.0082 MM 88 6060 6,0 5,4 7,5 3,0 63,0 62,5 1,2 – 17,0
22540.010122540.0101 MM 1010 6060 8,0 7,2 9,0 4,5 63,6 62,6 1,6 – 27,0
22540.010222540.0102 MM 1010 8080 8,0 7,2 9,0 4,5 83,6 82,6 1,6 – 37,0
22540.012122540.0121 MM 1212 6060 8,0 7,2 10,0 4,5 64,6 62,6 2,0 – 38,0
22540.012222540.0122 MM 1212 8080 8,0 7,2 10,0 4,5 84,6 82,6 2,0 – 51,0
22540.012322540.0123 MM 1212 100100 8,0 7,2 10,0 4,5 104,6 102,6 2,0 – 65,0
22540.016122540.0161 MM 1616 8080 12,0 11,0 12,0 5,0 85,4 82,9 2,5 – 100,0
22540.016222540.0162 MM 1616 100100 12,0 11,0 12,0 5,0 105,4 102,9 2,5 – 126,0
22540.016322540.0163 MM 1616 125125 12,0 11,0 12,0 5,0 130,4 127,9 2,5 – 160,0
22540.020122540.0201 MM 2020 100100 15,5 14,4 14,0 5,5 105,5 – 3,0 – 190,0
22540.020222540.0202 MM 2020 125125 15,5 14,4 14,0 5,5 130,5 – 3,0 – 240,0
22540.020322540.0203 MM 2020 150150 15,5 14,4 14,0 5,5 155,5 – 3,0 – 290,0

22540.036122540.0361 z wewnętrzną śrubą
sześciokątną (IS)
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 66 3030 4,5 4,0 6,0 2,5 32,1 – – 3 4,3
22540.036222540.0362 MM 66 5050 4,5 4,0 6,0 2,5 52,1 – – 3 7,6
22540.038122540.0381 MM 88 4040 6,0 5,4 7,5 3,0 43,0 42,5 – 4 11,0
22540.038222540.0382 MM 88 6060 6,0 5,4 7,5 3,0 63,0 62,5 – 4 17,0
22540.040122540.0401 MM 1010 6060 8,0 7,2 9,0 4,5 63,6 62,6 – 5 26,0
22540.040222540.0402 MM 1010 8080 8,0 7,2 9,0 4,5 83,6 82,6 – 5 36,0
22540.042122540.0421 MM 1212 6060 8,0 7,2 10,0 4,5 64,6 62,6 – 6 36,0
22540.042222540.0422 MM 1212 8080 8,0 7,2 10,0 4,5 84,6 82,6 – 6 57,0
22540.042322540.0423 MM 1212 100100 8,0 7,2 10,0 4,5 104,6 102,6 – 6 64,0
22540.046122540.0461 MM 1616 8080 12,0 11,0 12,0 5,0 85,4 82,9 – 8 91,0
22540.046222540.0462 MM 1616 100100 12,0 11,0 12,0 5,0 105,4 102,9 – 8 118,0
22540.046322540.0463 MM 1616 125125 12,0 11,0 12,0 5,0 130,4 127,9 – 8 150,0
22540.050122540.0501 MM 2020 100100 15,5 14,4 14,0 5,5 105,5 – – 10 182,0
22540.050222540.0502 MM 2020 125125 15,5 14,4 14,0 5,5 130,5 – – 10 233,0
22540.050322540.0503 MM 2020 150150 15,5 14,4 14,0 5,5 155,5 – – 10 284,0
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3 EH 22570.EH 22570.

Wkręty bez łbaWkręty bez łba
z czopem kulkowymz czopem kulkowym

Materia ł:Materiał:
l Stal automatowa, jakość 5.8, oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305

Wskazówka:Wskazówka:

Możliwość kombinowania z przyciskami z tworzywa sztucznego EH 22570.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna d1 l

d2
+0,05 SW g

22570.021022570.0210 22570.041022570.0410 MM 66 3030 4,47 3 5,1
22570.021422570.0214 22570.041422570.0414 MM 66 4040 4,47 3 5,9
22570.021822570.0218 22570.041822570.0418 MM 66 5050 4,47 3 7,6
22570.021922570.0219 22570.041922570.0419 MM 88 2525 6,10 4 5,8
22570.022022570.0220 22570.042022570.0420 MM 88 4040 6,10 4 11,0
22570.022422570.0224 22570.042422570.0424 MM 88 5050 6,10 4 14,0
22570.022822570.0228 22570.042822570.0428 MM 88 6363 6,10 4 18,0
22570.024822570.0248 22570.044822570.0448 MM 1010 4040 7,80 5 16,0
22570.025022570.0250 22570.045022570.0450 MM 1010 5050 7,80 5 21,0
22570.025422570.0254 22570.045422570.0454 MM 1010 6363 7,80 5 27,0
22570.025822570.0258 22570.045822570.0458 MM 1010 8080 7,80 5 36,0
22570.031622570.0316 22570.051622570.0516 MM 1212 4040 9,40 6 23,0
22570.032022570.0320 22570.052022570.0520 MM 1212 6363 9,40 6 39,0
22570.032422570.0324 22570.052422570.0524 MM 1212 8080 9,40 6 51,0
22570.032822570.0328 22570.052822570.0528 MM 1212 100100 9,40 6 65,0

www.halder.comwww.halder.com 103


