
EH 22630.EH 22630. "
SworznieSworznie
mocującemocujące
i podporowei podporowe

DIN 6321DIN 6321

Materia ł:Materiał:
l Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana, powierzchnia nałożenia dla kształtu A bez centrum

Wskazówka:Wskazówka:

Cylindryczne sworznie mocujące stosowane do pozycjonowania w nawierconych otworach o wymiarach tolerowanych.
Cylindryczne sworznie mocujące i stykowe można stosować także jako ograniczniki i stopki.
Sworznie mocujące są spłaszczone w celu wyrównania tolerancji w wymiarze odstępu dwóch otworów lub w celu ustawienia
pozycjonowanych części tylko w jednym kierunku.

Nr zamów.Nr zamów.
krótkikrótki

Nr zamów.Nr zamów.
d ługid ługi Wersja

d1
g6

l1
krótki

l1
długi b

d2
n6 l2 l4

g
krótki

g
długi

22630.001122630.0011 –– sworzeń stykowy,
DIN 6321, kształt A,
tolerancja l1 = h9
(rysunek 1)(rysunek 1)

66 55 –– – 4 6 – 1,8 –

22630.001222630.0012 –– 1010 66 –– – 6 9 – 5,7 –

22630.001322630.0013 –– 1616 88 –– – 8 12 – 17,0 –

22630.001422630.0014 –– 2525 1010 –– – 12 18 – 50,0 –

22630.002022630.0020 22630.002122630.0021 sworzeń mocujący
cylindryczny, DIN 6321,
kształt B
(rysunek 2)(rysunek 2)

66 77 1212 – 4 6 4 2,2 3
22630.002222630.0022 22630.002322630.0023 88 1010 1616 – 6 9 6 5,4 8
22630.002422630.0024 22630.002522630.0025 1010 1010 1818 – 6 9 6 7,4 12
22630.002622630.0026 22630.002722630.0027 1212 1010 1818 – 6 9 6 10,0 17
22630.002822630.0028 22630.002922630.0029 1616 1313 2222 – 8 12 8 23,0 36
22630.003022630.0030 22630.003122630.0031 2020 1515 2525 – 12 18 9 47,0 72
22630.003222630.0032 22630.003322630.0033 2525 1515 2525 – 12 18 9 66,0 106

22630.004022630.0040 22630.004122630.0041 sworzeń mocujący
spłaszczony, DIN 6321,
kształt C
(rysunek 3)(rysunek 3)

66 77 1212 1,0 4 6 4 1,8 2
22630.004222630.0042 22630.004322630.0043 88 1010 1616 1,6 6 9 6 4,5 6
22630.004422630.0044 22630.004522630.0045 1010 1010 1818 2,5 6 9 6 6,0 9
22630.004622630.0046 22630.004722630.0047 1212 1010 1818 2,5 6 9 6 7,0 11
22630.004822630.0048 22630.004922630.0049 1616 1313 2222 3,5 8 12 8 17,0 26
22630.005022630.0050 22630.005122630.0051 2020 1515 2525 5,0 12 18 9 39,0 55
22630.005222630.0052 22630.005322630.0053 2525 1515 2525 5,0 12 18 9 49,0 72
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3 EH 22630.EH 22630.

SworznieSworznie
stykowestykowe

częściowo DIN 6321częściowo DIN 6321
(stara norma)(stara norma)

Materia ł:Materiał:
l Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana

Wskazówka:Wskazówka:

Mogą być stosowane także jako ograniczniki i stopki. Powierzchnia przyłożenia bez centrum.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
h
h9

d2
n6 l g

22630.000122630.0001 DIN 6321, stara norma 66 5,05,0 4 6,0 1,8
22630.000222630.0002 1010 8,08,0 6 8,0 6,5
22630.000322630.0003 1616 5,05,0 8 10,0 11,0
22630.000422630.0004 1616 13,013,0 8 10,0 24,0
22630.000522630.0005 2525 8,08,0 12 14,0 41,0
22630.000622630.0006 2525 20,020,0 12 14,0 88,0
22630.000722630.0007 4040 13,013,0 20 20,0 171,0
22630.000822630.0008 4040 32,032,0 20 20,0 358,0

22630.011022630.0110 rozmiary pośrednie 66 2,52,5 4 6,5 1,2
22630.011222630.0112 66 4,54,5 4 8,5 1,9
22630.011622630.0116 88 4,04,0 5 8,0 3,1
22630.011822630.0118 88 7,07,0 5 8,0 4,2
22630.012022630.0120 1010 4,54,5 6 8,5 4,4
22630.012422630.0124 1212 6,06,0 6 10,0 7,6
22630.012622630.0126 1212 10,010,0 6 10,0 11,0
22630.013022630.0130 2020 6,06,0 10 12,0 21,0
22630.013222630.0132 2020 12,012,0 10 12,0 36,0
22630.013522630.0135 2525 30,030,0 12 14,0 125,0
22630.013722630.0137 3030 25,025,0 16 20,0 164,0
22630.014022630.0140 3030 40,040,0 16 20,0 248,0
22630.014422630.0144 3030 50,050,0 16 20,0 305,0
22630.014822630.0148 3030 65,065,0 16 20,0 385,0
22630.015222630.0152 3030 80,080,0 20 20,0 485,0
22630.015622630.0156 3030 100,0100,0 20 20,0 594,0
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EH 22630.EH 22630. "
SworznieSworznie
mocującemocujące
do przykręcenia,do przykręcenia,
podobnie DIN 6321podobnie DIN 6321

Materia ł:Materiał:
l Stal do nawęglania, hartowana dyfuzyjnie, oksydowana i szlifowana

Wskazówka:Wskazówka:

Cylindryczne sworznie mocujące stosowane do pozycjonowania w nawierconych otworach o wymiarach tolerowanych oraz
jako ograniczniki i stopki.
Sworznie mocujące są spłaszczone w celu wyrównania tolerancji w wymiarze odstępu dwóch otworów lub w celu ustawienia
pozycjonowanych części tylko w jednym kierunku.

Dodatkowe zabezpieczenie dzięki możliwości zamocowania z góry i z dołu (może też zostać wykorzystany do demontażu);
oprócz wielkości 6. Zewnętrzne wymiary podobne do DIN 6321.

Nr zamów.Nr zamów.
krótkikrótki

Nr zamów.Nr zamów.
d ługid ługi Wersja

d1
g6

l1
krótki

l1
długi b

d2
k6 l2 d3 d4 l4 d5 l5 d6 l6

g
krótki

g
długi

22630.022022630.0220* 22630.022122630.0221* sworzeń mocujący
cylindryczny,
nadający się do
przykręcenia
(rysunek 1)(rysunek 1)

66 77 1212 – 4 6 – – 4 2,1 – M 2 – 1,2 2,9
22630.022222630.0222 22630.022322630.0223 88 1010 1616 – 6 9 M 3 – 6 2,6 – M 2,5 10 4,2 6,4
22630.022422630.0224 22630.022522630.0225 1010 1010 1818 – 6 9 M 3 5,0 6 2,6 2,6 M 2,5 10 6,1 10,0
22630.022622630.0226 22630.022722630.0227 1212 1010 1818 – 6 9 M 3 5,0 6 2,6 2,6 M 2,5 10 8,0 15,0
22630.022822630.0228 22630.022922630.0229 1616 1313 2222 – 8 12 M 4 6,5 8 3,3 3,1 M 3 13 19,0 32,0
22630.023022630.0230 22630.023122630.0231 2020 1515 2525 – 12 18 M 6 10,0 9 5,2 5,1 M 5 19 38,0 60,0
22630.023222630.0232 22630.023322630.0233 2525 1515 2525 – 12 18 M 6 10,0 9 5,2 5,1 M 5 19 58,0 96,0

22630.024022630.0240* 22630.024122630.0241* sworzeń mocujący
spłaszczony,
nadający się do
przykręcenia
(rysunek2)(rysunek2)

66 77 1212 1,0 4 6 – – 4 2,1 – M 2 – 1,0 1,9
22630.024222630.0242 22630.024322630.0243 88 1010 1616 1,6 6 9 M 3 – 6 2,6 – M 2,5 10 3,4 4,4
22630.024422630.0244 22630.024522630.0245 1010 1010 1818 2,5 6 9 M 3 5,0 6 2,6 2,6 M 2,5 10 4,6 7,3
22630.024622630.0246 22630.024722630.0247 1212 1010 1818 2,5 6 9 M 3 5,0 6 2,6 2,6 M 2,5 10 6,1 10,0
22630.024822630.0248 22630.024922630.0249 1616 1313 2222 3,5 8 12 M 4 6,5 8 3,3 3,1 M 3 13 15,0 22,0
22630.025022630.0250 22630.025122630.0251 2020 1515 2525 5,0 12 18 M 6 10,0 9 5,2 5,1 M 5 19 30,0 44,0
22630.025222630.0252 22630.025322630.0253 2525 1515 2525 5,0 12 18 M 6 10,0 9 5,2 5,1 M 5 19 41,0 62,0

* Możliwość przykręcenia tylko od góry
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3 EH 22630.EH 22630.

SworznieSworznie
mocującemocujące

z nasadką kulistąz nasadką kulistą

Materia ł:Materiał:
l Stal narzędziowa, utwardzona, szlifowana i oksydowana
l Stal nierdzewna 1.4305, matowiona, powierzchnia hartowana

Wskazówka:Wskazówka:

Nasadka kulkowa ułatwia zakładanie obrabianych części i zapobiega ich skośnemu ustawieniu.

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
g6

d2
n6

d3
-0,01
-0,05 d4 l1 l2 l3 t r b g

22630.031022630.0310 22630.035022630.0350 nasadka gałki pełna
(rysunek 1)(rysunek 1)

1010 77 10 M 3 7 10 2,5 6 2,5 – 7
22630.031222630.0312 22630.035222630.0352 1212 88 12 M 4 8 12 3,0 8 3,0 – 11
22630.031622630.0316 22630.035622630.0356 1616 1212 16 M 5 12 16 4,0 10 4,0 – 31
22630.032022630.0320 22630.036022630.0360 2020 1414 20 M 5 14 20 5,0 10 5,0 – 58
22630.032222630.0322 –– 2222 1616 22 M 5 16 22 5,5 10 5,5 – 81
22630.032522630.0325 –– 2525 1818 25 M 5 18 25 6,0 10 6,0 – 118

22630.041022630.0410 22630.045022630.0450 nasadka gałki
spłaszczona
(rysunek 2)(rysunek 2)

1010 77 10 M 3 7 10 2,5 6 2,5 2,5 5
22630.041222630.0412 22630.045222630.0452 1212 88 12 M 4 8 12 3,0 8 3,0 2,5 8
22630.041622630.0416 22630.045622630.0456 1616 1212 16 M 5 12 16 4,0 10 4,0 4,3 25
22630.042022630.0420 22630.046022630.0460 2020 1414 20 M 5 14 20 5,0 10 5,0 5,0 46
22630.042222630.0422 –– 2222 1616 22 M 5 16 22 5,5 10 5,5 5,0 63
22630.042522630.0425 –– 2525 1818 25 M 5 18 25 6,0 10 6,0 5,6 92
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EH 22630.EH 22630. "
SworznieSworznie
mocującemocujące
z nasadką kulistąz nasadką kulistą

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal

Nr zamów.Nr zamów.
stalstal
nierdzewnanierdzewna Wersja

d1
g6

d2
n6

d3
-0,01
-0,05 d4 l1 l2 l3 t r b g

22630.050822630.0508 22630.056822630.0568 półsfera z pełną
powierzchnią,
bez stopnia
(rysunek 3)(rysunek 3)

88 88 8 M 3 10 8 2,0 6 2,0 – 6
22630.051022630.0510 22630.057022630.0570 1010 1010 10 M 3 13 10 2,5 6 2,5 – 12
22630.051222630.0512 22630.057222630.0572 1212 1212 12 M 4 15 12 3,0 8 3,0 – 21
22630.051622630.0516 22630.057622630.0576 1616 1616 16 M 5 20 16 4,0 10 4,0 – 51
22630.052022630.0520 22630.058022630.0580 2020 2020 20 M 5 25 20 5,0 10 5,0 – 101
22630.052522630.0525 –– 2525 2525 25 M 5 25 25 6,0 10 6,0 – 176
22630.053022630.0530 –– 3030 3030 30 M 6 30 30 8,0 12 8,0 – 307
22630.054022630.0540 –– 4040 4040 40 M 6 40 40 10,0 12 10,0 – 729
22630.055022630.0550 –– 5050 5050 50 M 6 50 50 12,0 12 12,0 – 1422

22630.060822630.0608 22630.066822630.0668 półsfera z płaską
powierzchnią,
bez stopnia
(rysunek 4)(rysunek 4)

88 88 8 M 3 10 8 2,0 6 2,0 1,9 5
22630.061022630.0610 22630.067022630.0670 1010 1010 10 M 3 13 10 2,5 6 2,5 2,5 11
22630.061222630.0612 22630.067222630.0672 1212 1212 12 M 4 15 12 3,0 8 3,0 2,5 17
22630.061622630.0616 22630.067622630.0676 1616 1616 16 M 5 20 16 4,0 10 4,0 4,3 44
22630.062022630.0620 22630.068022630.0680 2020 2020 20 M 5 25 20 5,0 10 5,0 5,0 88
22630.062522630.0625 –– 2525 2525 25 M 5 25 25 6,0 10 6,0 5,6 149
22630.063022630.0630 –– 3030 3030 30 M 6 30 30 8,0 12 8,0 8,8 270
22630.064022630.0640 –– 4040 4040 40 M 6 40 40 10,0 12 10,0 12,8 657
22630.065022630.0650 –– 5050 5050 50 M 6 50 50 12,0 12 12,0 16,7 1243
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EH 22680.EH 22680. "
SworznieSworznie
stykowestykowe

z rowkami lubz rowkami lub
z ostrzemz ostrzem

Materia ł:Materiał:

Korpus:Korpus: l Stal, uszlachetniona, oksydowana
l Stal automatowa, utwardzana dyfuzyjnie,
oksydowana

Wk ładka:Wkładka: l Płyta ze stopu twardego, żłobkowana / ze
szpicem

Wskazówka:Wskazówka:

Dla narzędzi o szorstkiej powierzchni. Wersja z ostrzem nadaje się szczególnie do części odlewanych.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l1 d1 l2 l3 t d2 e SW g

22680.006122680.0061 z płytą ze stopu twardego,
żłobkowaną i z czopem
gwintowanym
(rysunek 1)(rysunek 1)

1010 MM 66 11 – – 9,5 11,5 10 9
22680.008122680.0081 1515 MM 88 13 – – 12,5 15,0 13 22
22680.010122680.0101 2020 MM 1010 15 – – 12,5 19,6 17 40
22680.012122680.0121 2525 MM 1212 20 – – 13,8 21,9 19 64

22680.006322680.0063 z płytą ze stopu twardego, ze
szpicem i z czopem
gwintowanym
(rysunek 2)(rysunek 2)

1010 MM 66 11 0,8 – 9,5 11,5 10 9
22680.008322680.0083 1515 MM 88 13 0,8 – 12,5 15,0 13 23
22680.010322680.0103 2020 MM 1010 15 0,8 – 12,5 19,6 17 40
22680.012322680.0123 2525 MM 1212 20 0,8 – 13,8 21,9 19 65

22680.014222680.0142 utwardzane dyfuzyjnie,
żłobkowane
z gwintem wewnętrznym
(rysunek 3)(rysunek 3)

2020 MM 88 – – 10 9,0 15,0 13 14
22680.014422680.0144 2525 MM 88 – – 10 9,0 15,0 13 20
22680.016422680.0164 2525 MM 1010 – – 13 12,5 19,6 17 31
22680.016622680.0166 3030 MM 1010 – – 13 12,5 19,6 17 40
22680.016822680.0168 4040 MM 1010 – – 13 12,5 19,6 17 60
22680.018422680.0184 2525 MM 1212 – – 15 13,0 21,9 19 33
22680.018622680.0186 3030 MM 1212 – – 15 13,0 21,9 19 44
22680.018822680.0188 4040 MM 1212 – – 15 13,0 21,9 19 69
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3 EH 22680.EH 22680.

SworznieSworznie
stykowestykowe

kszta łt trzpieniakszta łt trzpienia

Materia ł:Materiał:
l Stal hartowana, czerniona, powierzchnia hartowana indukcyjnie i matowiona

Wskazówka:Wskazówka:

Do zastosowania jako stabilna i precyzyjna nakładka i ogranicznik. Sworzeń stykowy w kształcie trzpienia umożliwia zastoso-
wanie elementów konstrukcji z zawężonymi punktami stykowymi.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
l1

– 0,01 d1 d2 l2 l3 t d3 SW g

22680.040222680.0402 z gwintem zewnętrznym
(rysunek 1)(rysunek 1)

2020 MM 66 44 8 10,0 – 11,0 10 8
22680.040422680.0404 3030 MM 66 44 8 15,0 – 11,0 10 12
22680.041222680.0412 3030 MM 88 44 10 15,0 – 14,4 13 17
22680.041422680.0414 4040 MM 88 44 10 20,0 – 14,4 13 23
22680.041622680.0416 3030 MM 88 66 10 15,0 – 14,4 13 20
22680.041822680.0418 4040 MM 88 66 10 20,0 – 14,4 13 27
22680.042222680.0422 3030 MM 1010 66 14 15,0 – 19,0 17 30
22680.042422680.0424 5050 MM 1010 66 14 25,0 – 19,0 17 51
22680.042622680.0426 3030 MM 1010 88 14 15,0 – 19,0 17 35
22680.042822680.0428 5050 MM 1010 88 14 25,0 – 19,0 17 58
22680.043222680.0432 4040 MM 1212 66 14 20,0 – 21,2 19 48
22680.043422680.0434 6060 MM 1212 66 14 30,0 – 21,2 19 75
22680.043622680.0436 4040 MM 1212 88 14 20,0 – 21,2 19 56
22680.043822680.0438 6060 MM 1212 88 14 30,0 – 21,2 19 83

22680.045222680.0452 z gwintem wewnętrznym
(rysunek 2)(rysunek 2)

2020 MM 66 44 – 8,5 6 11,0 10 6
22680.045422680.0454 3030 MM 66 44 – 13,5 9 11,0 10 9
22680.046222680.0462 3030 MM 88 44 – 13,0 10 14,4 13 13
22680.046422680.0464 4040 MM 88 44 – 18,0 14 14,4 13 18
22680.046622680.0466 3030 MM 88 66 – 13,0 10 14,4 13 16
22680.046822680.0468 4040 MM 88 66 – 18,0 14 14,4 13 21
22680.047222680.0472 3030 MM 1010 66 – 12,0 10 19,0 17 24
22680.047422680.0474 5050 MM 1010 66 – 25,0 15 19,0 17 38
22680.047622680.0476 3030 MM 1010 88 – 12,0 10 19,0 17 28
22680.047822680.0478 5050 MM 1010 88 – 25,0 15 19,0 17 44
22680.048222680.0482 4040 MM 1212 66 – 18,0 12 21,2 19 36
22680.048422680.0484 6060 MM 1212 66 – 28,0 18 21,2 19 56
22680.048622680.0486 4040 MM 1212 88 – 18,0 12 21,2 19 41
22680.048822680.0488 6060 MM 1212 88 – 28,0 18 21,2 19 63
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EH 22690.EH 22690. "
SworznieSworznie

Materia ł:Materiał:
l Stal, utwardzana dyspersyjnie, oksydowana

Wskazówka:Wskazówka:

Nadają się do zastosowania jako nakładki, ograniczniki i elementy naciskowe.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l1 d d1 d2 l2 t SW

Moment
dociągający
maks. Nm* g

22690.002122690.0021 z gwintem zewnętrznym,
powierzchnia przyłożenia
gładka
tolerancja l1 = – 0,01
(rysunek 1)(rysunek 1)

1010 MM 88 17 19,4 20 – 17 18 21
22690.003122690.0031 1010 MM 1010 19 21,9 22 – 19 32 28
22690.003222690.0032 1515 MM 1010 19 21,9 27 – 19 32 40
22690.000122690.0001 1010 MM 1212 22 25,2 24 – 22 60 34
22690.000222690.0002 1515 MM 1212 22 25,2 29 – 22 60 56
22690.004222690.0042 1515 MM 1616 30 33,0 34 – 30 140 110
22690.004322690.0043 2020 MM 1616 30 33,0 39 – 30 140 140

22690.012122690.0121 z gwintem zewnętrznym,
powierzchnia przyłożenia
wypukła
(rysunek 2)(rysunek 2)

1010 MM 88 – 19,4 20 – 17 18 20
22690.013122690.0131 1010 MM 1010 – 21,9 22 – 19 32 27
22690.013222690.0132 1515 MM 1010 – 21,9 27 – 19 32 40
22690.010122690.0101 1010 MM 1212 – 25,2 24 – 22 60 37
22690.010222690.0102 1515 MM 1212 – 25,2 29 – 22 60 53
22690.014222690.0142 1515 MM 1616 – 33,0 34 – 30 140 105
22690.014322690.0143 2020 MM 1616 – 33,0 39 – 30 140 135

22690.022122690.0221 z gwintem zewnętrznym,
powierzchnia przyłożenia
żłobkowana
(rysunek 3)(rysunek 3)

1010 MM 88 17 19,4 20 – 17 18 20
22690.023122690.0231 1010 MM 1010 19 21,9 22 – 19 32 27
22690.023222690.0232 1515 MM 1010 19 21,9 27 – 19 32 39
22690.020122690.0201 1010 MM 1212 22 25,2 24 – 22 60 38
22690.020222690.0202 1515 MM 1212 22 25,2 29 – 22 60 54
22690.024222690.0242 1515 MM 1616 30 33,0 34 – 30 140 106
22690.024322690.0243 2020 MM 1616 30 33,0 39 – 30 140 136

* Momenty bolców z gwintem wewn. jak dla bolców klasy 8. Gwint należy wkręcić na całej długości.
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3 EH 22690.EH 22690.

SworznieSworznie

Kontynuacja poprzedniej strony

Nr zamów.Nr zamów. Wersja l1 d d1 d2 l2 t SW

Moment
dociągający
maks. Nm g

22690.032122690.0321 z gwintem wewnętrznym,
powierzchnia przyłożenia
gładka
tolerancja l1 = – 0,01
(rysunek 4)(rysunek 4)

1515 MM 88 17 19,4 – 6 17 25 25
22690.032322690.0323 2525 MM 88 17 19,4 – 12 17 25 42
22690.033322690.0333 2020 MM 1010 19 21,9 – 10 19 46 40
22690.033522690.0335 3030 MM 1010 19 21,9 – 15 19 46 61
22690.033722690.0337 4040 MM 1010 19 21,9 – 15 19 46 85
22690.030122690.0301 2020 MM 1212 22 25,2 – 10 22 82 52
22690.030222690.0302 2525 MM 1212 22 25,2 – 15 22 82 65
22690.030322690.0303 3030 MM 1212 22 25,2 – 18 22 82 79
22690.030422690.0304 4040 MM 1212 22 25,2 – 18 22 82 111
22690.030522690.0305 5050 MM 1212 22 25,2 – 18 22 82 142
22690.034322690.0343 3030 MM 1616 30 33,0 – 20 30 206 140
22690.034522690.0345 5050 MM 1616 30 33,0 – 24 30 206 257

22690.042122690.0421 z gwintem wewnętrznym,
powierzchnia przyłożenia
wypukła
(rysunek 5)(rysunek 5)

1515 MM 88 – 19,4 – 6 17 25 24
22690.042322690.0423 2525 MM 88 – 19,4 – 12 17 25 41
22690.043322690.0433 2020 MM 1010 – 21,9 – 10 19 46 38
22690.043522690.0435 3030 MM 1010 – 21,9 – 15 19 46 60
22690.043722690.0437 4040 MM 1010 – 21,9 – 15 19 46 84
22690.040122690.0401 2020 MM 1212 – 25,2 – 10 22 82 50
22690.040222690.0402 2525 MM 1212 – 25,2 – 15 22 82 62
22690.040322690.0403 3030 MM 1212 – 25,2 – 18 22 82 76
22690.040422690.0404 4040 MM 1212 – 25,2 – 18 22 82 109
22690.040522690.0405 5050 MM 1212 – 25,2 – 18 22 82 141
22690.044322690.0443 3030 MM 1616 – 33,0 – 20 30 206 136
22690.044522690.0445 5050 MM 1616 – 33,0 – 24 30 206 252

22690.052122690.0521 z gwintem wewnętrznym,
powierzchnia przyłożenia
żłobkowana
(rysunek 6)(rysunek 6)

1515 MM 88 17 19,4 – 6 17 25 24
22690.052322690.0523 2525 MM 88 17 19,4 – 12 17 25 41
22690.053322690.0533 2020 MM 1010 19 21,9 – 10 19 46 38
22690.053522690.0535 3030 MM 1010 19 21,9 – 15 19 46 60
22690.053722690.0537 4040 MM 1010 19 21,9 – 15 19 46 84
22690.050122690.0501 2020 MM 1212 22 25,2 – 10 22 82 50
22690.050222690.0502 2525 MM 1212 22 25,2 – 15 22 82 63
22690.050322690.0503 3030 MM 1212 22 25,2 – 18 22 82 77
22690.050422690.0504 4040 MM 1212 22 25,2 – 18 22 82 109
22690.050522690.0505 5050 MM 1212 22 25,2 – 18 22 82 141
22690.054322690.0543 3030 MM 1616 30 33,0 – 20 30 206 137
22690.054522690.0545 5050 MM 1616 30 33,0 – 24 30 206 254

* Momenty bolców z gwintem wewn. jak dla bolców klasy 8. Gwint należy wkręcić na całej długości.
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EH 22690.EH 22690. "
SworznieSworznie
stykowestykowe

przestawialneprzestawialne

Materia ł:Materiał:

Sworznie nakładkowe:Sworznie nakładkowe: l Stal do ulepszania cieplnego,
jakość 10.9, oksydowana

l Powierzchnia nanoszenia
hartowana indukcyjnie

Nakrętka:Nakrętka: l Stal do ulepszania cieplnego, jakość 8.8
(ISO 4035), oksydowana

Wskazówka:Wskazówka:

Nadają się do zastosowania jako nakładki i ograniczniki.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d
l1

– 1,5
l2

–1,5
l3

min. e SW g

22690.060622690.0606 powierzchnia przyłożenia wypukła
(rysunek 1)(rysunek 1)

MM 66 2020 23,5 19,0 11,5 10 6,8
22690.060822690.0608 MM 88 2525 30,0 21,0 14,5 13 15,0
22690.061022690.0610 MM 1010 3030 36,0 25,5 19,6 17 31,0
22690.061222690.0612 MM 1212 3535 42,0 29,7 21,9 19 47,0

22690.062622690.0626 powierzchnia przyłożenia
żłobkowana
(rysunek 2)(rysunek 2)

MM 66 2020 23,5 19,0 11,5 10 6,7
22690.062822690.0628 MM 88 2525 30,0 21,0 14,5 13 15,0
22690.063022690.0630 MM 1010 3030 36,0 25,5 19,6 17 32,0
22690.063222690.0632 MM 1212 3535 42,0 29,7 21,9 19 49,0
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