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System rolekSystem rolek
kulkowychkulkowych

Dane techniczneDane techniczne
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EH 22750.EH 22750. "
Rolki kulkoweRolki kulkowe

z obudową z blachyz obudową z blachy
stalowejstalowej

Materia ł:Materiał:

Obudowa:Obudowa: l Stal, cynkowana
galwanicznie

l Stal nierdzewna

Pokrywa:Pokrywa: l Stal, cynkowana
galwanicznie

l Stal nierdzewna

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe
l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Rolki kulkowe stanowią elementy konstrukcyjne w systemach transportowych, mechanizmach podających, w urządzeniach
do obróbki i pakowania.
Dzięki nim elementy mogą zostać łatwo przesunięte, obrócone i ustawione w odpowiednim kierunku. Od d1 = 36 są one
wyposażone w nasączoną olejem uszczelkę filcową, chroniącą je przed zanieczyszczeniem.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
Kulka
Ø d2 h1 h2 h3 h4

Nośność C
N g

22750.000022750.0000* pokrywa i obudowa
ocynkowana

12,612,6 – 0,0550,055 8 17 4,8– 0,15 11,2 1,8 3,2 100 7
22750.000222750.0002* 1818 – 0,0550,055 12 23 7,4– 0,15 15,5 2,0 4,3 250 18
22750.000422750.0004* 2424 – 0,0650,065 15 31 9,5– 0,20 21,5 2,5 6,1 500 40
22750.000822750.0008 3636 – 0,0800,080 22 45 9,8– 0,20 29,5 2,9 5,7 1300 134
22750.001222750.0012 4545 – 0,0800,080 30 55 13,8– 0,30 37,5 3,7 7,9 2500 277
22750.001622750.0016 6262 – 0,0950,095 45 75 19,0– 0,40 53,7 4,2 10,3 6000 741

22750.002022750.0020* wszystkie części
cynkowane, kulka ze
stali nierdzewnej

12,612,6 – 0,0550,055 8 17 4,8– 0,15 11,2 1,8 3,2 70 7
22750.002222750.0022* 1818 – 0,0550,055 12 23 7,4– 0,15 15,5 2,0 4,3 180 18
22750.002422750.0024* 2424 – 0,0650,065 15 31 9,5– 0,20 21,5 2,5 6,1 370 40
22750.002822750.0028 3636 – 0,0800,080 22 45 9,8– 0,20 29,5 2,9 5,7 970 132
22750.003222750.0032 4545 – 0,0800,080 30 55 13,8– 0,30 37,5 3,7 7,9 1900 273
22750.003622750.0036 6262 – 0,0950,095 45 75 19,0– 0,40 53,7 4,2 10,3 4500 739

22750.004022750.0040* wszystkie części
ze stali nierdzewnej

12,612,6 – 0,0550,055 8 17 4,8– 0,15 11,2 1,8 3,2 70 7
22750.004222750.0042* 1818 – 0,0550,055 12 23 7,4– 0,15 15,5 2,0 4,3 180 18
22750.004422750.0044* 2424 – 0,0650,065 15 31 9,5– 0,20 21,5 2,5 6,1 370 39
22750.004822750.0048 3636 – 0,0800,080 22 45 9,8– 0,20 29,5 2,9 5,7 970 133
22750.005222750.0052 4545 – 0,0800,080 30 55 13,8– 0,30 37,5 3,7 7,9 1900 272

* Bez uszczelki filcowej
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3 EH 22750.EH 22750.

PierścieniePierścienie
sprężystesprężyste

Materia ł:Materiał:
l Stal sprężynowa, taśma

Wskazówka:Wskazówka:

Dzięki zastosowaniu pierścieni sprężystych (dla rolek kulkowych z obudową z blachy stalowej) możliwe jest uzyskanie więks-
zego pola tolerancji między częściami przeznaczonymi do połączenia.

Nr zamów.Nr zamów. d1

d2
Nawiercony

otwór
h1
+0,2 g

22750.006022750.0060 12,612,6 13,87 +0,15 6,1 0,4
22750.006222750.0062 18,018,0 19,70 +0,20 6,1 0,9
22750.006422750.0064 24,024,0 25,70 +0,20 7,1 1,4
22750.006822750.0068 36,036,0 37,70 +0,20 12,1 4,3
22750.007222750.0072 45,045,0 46,70 +0,20 12,1 5,3
22750.007622750.0076 62,062,0 64,10 +0,30 15,1 12,0
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EH 22750.EH 22750. "
Rolki kulkoweRolki kulkowe

z elementamiz elementami
mocującymimocującymi

Materia ł:Materiał:

Obudowa:Obudowa: l Stal, cynkowana
galwanicznie

Pokrywa:Pokrywa: l Stal, cynkowana
galwanicznie

Kulka:Kulka: l Stal na łożyska kulkowe
l Stal nierdzewna

Wskazówka:Wskazówka:

Unieruchomienie wykonuje się za pomocą sprężynujących pazurów, które dopuszczają dużą tolerancję przy otworze ustala-
jącym.
Rolki kulkowe mogą zostać łatwo zamontowane i wymontowane od strony funkcjonowania.
Ze względu na ukośny kształt pokrywy należy zastosować trzpień montażowy EH 22750.

Nr zamów.Nr zamów. Wersja d1
Kulka
Ø d2

Otwór
mocujący

d3 h1 h2 h3 h4
Nośność C

N g

22750.010422750.0104 kulka ze stali
na łożyska kulkowe

24 -0,1324 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 – 0,2 20,5 5,5 1,5* 500 42
22750.010822750.0108 36 -0,1636 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 – 0,2 28,6 6,0 2,0* 1300 144
22750.011222750.0112 45 -0,1645 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 – 0,3 37,5 8,0 2,5* 2500 292

22750.012422750.0124 kulka ze stali
nierdzewnej

24 -0,1324 -0,13 15 31 24 +0,5 9,5 – 0,2 20,5 5,5 1,5* 370 42
22750.012822750.0128 36 -0,1636 -0,16 22 45 36 +0,8 9,8 – 0,2 28,6 6,0 2,0* 970 143
22750.013222750.0132 45 -0,1645 -0,16 30 55 45 +1,0 13,8 – 0,3 37,5 8,0 2,5* 1900 290

Nr zamów.Nr zamów. Wersja
Pasuje do

rolek tocznych g

22750.014422750.0144 trzpień tokarski 2424 rg227501444 451
22750.014822750.0148 3636 – 480
22750.015222750.0152 4545 – 503

* Minimalna grubość części przyjmującej (mocującej)
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