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Sprzegta HELICAL
seria DS
z aluminium

wlasciwosci

e wysokowartosciowy stop
aluminium

sprzeglo posiada dwa
dwuzwojowe rowki, dzigki
czemu osiagnigto wigksza
sztywnos$¢. Sprzeglo nadaje si¢
przez to doskonale do przektadni,

konwerteréw
wspotrzednosciowych i
enkoderow.
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Wymiary 1, i1, sa wymiarami odniesienia, ktdre moga roznic si¢
nieznacznie w zaleznosci od srednic otwordw d; i d,.
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Dane techniczne i wymiary

Typ Wymiary w mm Dane techniczne
D | L L, [ L S X d,/d, dy/d, [dyd, | My C J m
min/maks | maks | stan- | [Nm] | [Nm/rad] (x10° [g]
dard kg:m?)
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
DSR
19,1 |19,1 | 4,6 | 2,4 | 2xM3 | 4,7 3/6 9,0 4 1,8 48 55 12
075 e s | 17 38
075 | 191229 | 64 | 3.1 | M25 | 47 3/6 9,0 6 1,5 29 6,9 14
DSR 6 | 4,55 120
00 254 1254 | 6,6 |38 | 2xM4 | 7.9 | 4/10 120 | - 436 00 25 26
DSCR 8 4,1 79
100 | 254|318 |79 |38 M3 | 79 | 4/10 120 | 10 3.48 51 31 39
DSR 8 7,0 160
112 28,6 1286 | 7,0 | 3,6 | 2xM5 | 9,0 | 4/12 130 | 66 130 45 37
10 | 6,2 110
DISSR 28.6 (381 | 11438 | M3 | 90 | 4/12 | 130 | 11| 58 87 62 57
12 | 53 71
DSR 9 10,3 220
o 31,8 31,8 | 82 | 4,0 | 2xM5 | 97 | 4/12 150 | 1o 0.7 e 77 55
DSCR 11 9,2 160
s | 318|381 [102]50| M4 | 97 | 4/12 150155 8.4 130 95 68
DSR 10 | 150 360
150 38,1 [38,1 [10,0] 50 | 2xM6 | 13,0 | 5/15 180 | 11 | 146 320 200 100
12 | 14,0 270
DSCR 38,1 [41,3 [12,0159| M5 | 13,0 | 5/15 18,0 | 14 | 127 210 220 109
150 15 | 11,9 180
DSR
50,8 50,8 [13,7] 7,0 | 2xM6 | 16,7 | 6/16 | 250 | 14 | 41,2 960 820 229
200
DSCR 15 | 402 870
500 | 508|508 |136] 67 M6 | 167 | 6/16 | 250 | 16 [ 39,0 780 820 229
UWAGI

1) wykonanie z mocowaniem $ruba
ustalajaca na 120°

2) wykonanie z polaczeniem zacisk.

3) wszystkie $rednice otwordw we

wspomnianym przedziale posiadaja

odsadzone zatoczenie, tzn. d;/d, +
ok. 0,8 mm
4) wszystkie $rednice otwordw

wigksze od maks. d;/d, z punktu 3)

nie posiadaja zatoczenia

Przyklad zamawiania:
Oznaczenie podstawowe

DSR 100 - 8 mm - 6,35 mm

\ \
d dy
DSR

DSCR  potaczenie zaciskowe, aluminium

7) 8) momenty bezwtadno$ci masy (J)
i masa (m) opierajg si¢ na
najmniejszej srednicy otworu
standardowego.

5) wymienione warto$ci odpowiadaja
maksymalnemu dopuszczalnemu
momentowi. Redukuja si¢ one o
nastepujace wspotczynniki:

- przy normalnym zastosowaniu z
jednym kierunkiem obrotow — x 0,5
- w przypadku eksploatacji przy
obciazeniach uderzeniowych i

Standard. tolerancja otwordéw: +0,05/ 0
a w wykonaniach specj. +0,015/0

Dopuszczalne przesunigcie osi:

pracy nawrotnej — x 0,25 - katowe 3°
6) sztywnos¢ obrotowa Cy - réwnolegle 0,15 mm
- osiowe +0,2 mm

polaczenie za pomoca $ruby ustalajacej, aluminium
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