SPRZEGLA ELASTYCZNE — katalog 43 RINGSPANN GmbH

Sprzegta HELICAL
seria MC

z aluminium lub stali nierdzewne;j

Wilasciwosci

e wysokowartosciowy stop
aluminium lub stal nierdzewna

sprzeglo do duzych przesunigé
nierownoleglosci watu. Z uwagi na
stosunkowo duzy zapas momentu
obrotowego element ten nadaje si¢
do $rednich i cigzkich przypadkow
zastosowania w 0golnej budowie
maszyn i urzadzen, budowie pomp,
napeddw wrzecionowych itp.

Wymiary 1, i 1, sa wymiarami odniesienia, ktore moga roznic si¢
nieznacznie w zaleznoSci od Srednic otwordw d, i d,.
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Dane techniczne i wymiary

Typ Typ .
stop aluminiowy stal nierdzewna Wymiary w [mm]
Wielkos¢ | My | G J | m| Wielko$¢ | My | C; | J | m diy/d, |di/dy|dyi/dy
Nm/ | [x10° Nm/ | [x10° D | L | |1 S | X | min/ |maks|stand.
2 kgm’] b2 mak
[Nm] rad] | kgm ] [ g] [Nm] rad] 7 [ g] s.
D]l 2 (99 |nie]|vf > |5]0]|7 s )
MCA MC7 6,9 | 85,0 5
100 32 | 25,0 0,046| 60 100 6.8 | 70.0 0,12 | 150 | 25,4 | 44,5 | 9.4 | 3,8 |2xM5 3,96/10 16,0 6
MCAC 30| 210 mcrc| 4| 379 7
o0 | 27| 17:0/0,046] 50 100 | 39| 470012 | 140 [ 254 4455 | 94 | 3.8 | M3 | 7.9 [396/10 143 8
23 | 11,0 50 | 30,0 10
6,4 | 47,0 14,2 | 13,0 8
MCcA 55 | 340[ 0,15 |10 |ME 12,0 | 94,00 0,43 320 [31,75| 60.2 [12.95( 5,1 |xm6| | 7.95/13 19,05 10
125 125
5,0 | 29,0 11
4,1 | 24,0 9,6 | 66,0 12
MCAC 0,15 | 100 MCTC| g5 | 45,0 0,43 | 320 [31,75| 60,2 [12.95| 5.6 | M4 | 9,7 [7.95/13 |16,98| 14
125 125
6,4 | 29,0 16
11,5 [117,0 8
VA 122 | o10] 036 | 190 [¥& 276 | 251097510 | 38,1 | 66,5 [16.76| 5.1 [2xMe| | 7,95/13|25.4| 19
11,5 | 41,0 11
10,3 | 69,0 23,9 | 190 12
Ml(;‘g‘c 0,36 | 200 MI%C 207 | 143 0.97 | 500 | 38,1 | 66,5 [1676| 5,6 | M4 |13,0(7,95/13 (23,7 14
17,5 | 105 16
25,8 {230,0 54,2 | 637 10
l\gg&& 23,0 [191,0f 1,31 [ 400 1\;[&)7 52,4 | 530 3,6 [1050] 50,8 | 76,2 |19,25| 7,6 |2xM6 9,53/16|38,1| 12
21,3 [157,0 48,8 | 434 14
19,5 [ 128,0 442 | 356 16
M 1,31 400 MaC|405| 286 3,6 [1020] 50,8 | 76,2 [18.9| 66 | M4 [16,719,53/16 38,18 18
38,6 | 258 19
83,3 | 1180 }(2)
MCA MC7 83,3 | 1000 9,53/
225 35,0 [281,0 2,48 | 600 225 814 | 848 6,7 |1540]57,15]| 88,9 21,84/ 10,2 [2xM5 22.23 44,45 14
333 |258.0 15
’ ’ 78,7 | 708 16
28,7 [196,0 69,0/ 395 }g

MCAC | 28,7 |178,0 MC7C | 62,1 | 494 9,53/
225 2,48 [ 580 225 | 543 | 328 6,7 |1500]57,15]| 88,9 |21,84/10,2| M6 |20,0 2223 38,73| 20
51,1 | 295 24
’ 25

UWAGI

1) wykonanie z mocowaniem $ruba 5) wymienione wartosci 7) 8) momenty bezwtadnosci masy
ustalajaca na 120° odpowiadaja maksymalnemu (J) i masa (m) opieraja si¢ na

2) wykonanie z potaczeniem dopuszczalnemu momentowi. najmniejszej Srednicy otworu
zaciskowym Redukuja si¢ one o nastgpujace standardowego.

3) wszystkie Srednice otworow we wspotczynniki:
wspomnianym przedziale posiadaja - przy normalnym zastosowaniu z Standard. tolerancja otwordéw: +0,05/ 0
odsadzone zatoczenie, tzn. d;/d, + jednym kierunkiem obrotow — x 0,5 a w wykonaniach spec;j.: +0,015/0
ok. 0,8 mm - w przypadku eksploatacji przy Dopuszczalne przesunigcie osi:

4) wszystkie $rednice otwordw obciazeniach uderzeniowych i - katowe 5°
wigksze od d,/d, maks. z punktu 3) pracy nawrotnej — x 0,25 - rownolegle 0,25 mm
nie posiadaja zatoczenia 6) sztywno$é obrotowa Cq - osiowe + 0,25 mm

Przyklad zamawiania:
Oznaczenie podstawowe
\ MCA potaczenie za pomoca $ruby ustalajacej, aluminium
MCAC 150 -12mm - 9,525 mm MCAC potaczenie zaciskowe, aluminium
\ \ MC7  potaczenie za pomoca Sruby ustalajacej, stal nierdz.
d; d, MC7C potaczenie zaciskowe, stal nierdz.
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