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RINGSPANN GmbH

Sprzegta HELICAL
seria PF

z aluminium lub stali nierdzewne;

Wilasciwosci

* moment obrotowy do 205 Nm

= wysoka sztywno$¢ skregtna

= wysokie obroty do 6 000 obr/min

= wyrdwnuje nierdwnoleglosci

katowe, rdwnolegtosci i odchytki

katowe watow

bez luzéw, bez obshugi

wysokowartosciowy stop alumi-

nium lub wysoko odporna stal

nierdzewna

= w standardzie ze stozkowymi
tulejkami zaciskowymi do szybkiego
montazu

= otwory metryczne lub calowe do 1%4”

Spos6b montazu
1. Sruby z tbem 6-katnym M6 (5 szt.),

- —_ lub $ruby z tbem 6-katnym M5
1 ! - iy (4 szt.)
o T Y i | 2. Wtasciwe dokrecanie $rub: dokrecad
’ Dem || [ s stopniowo metoda na krzyz za
pomoca klucza dynamometrycznego
- (warto$ci podano w tabeli ponizej).
Typ Otwér standardowy Dane eksploatacyjne Wymiary Sruby mocuj ace Ciezar
+0,05/-0,00 mm
(+0,002/-0,000 cal)
Maks. | Maks.z | Minim. | My | Sztywno$é | Przesun. | OD L L, B Wiel- | Ilos¢ | Mom.
z zato- | odsadz. skretna réwnol. kos¢ dokre-
czeniem | otworem (oM cania [ke]
[mm)] [mm] [mm)] [Nm] [Nm/rad] [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [Nm]
[cal] [cal] [cal] [Ibin] | [lbin/rad] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [1bin] (1b]
PFA 28 243 0,65 6,2 0,39
200 22,2 25,4 0,5 (250) | (2150) (0,025) | 50,8 | 101,6 | 79,2 | 20,8 M5 4 (55) (0,87)
PFS | (0,875)| (1,0) | (12,7) 60 672 0,65 (2,0) | (4,0) | (3,12)(0,82) 7,3 1,05
200 (530) | (5940) (0,025) (65) (2,31)
PFA 55 460 0,75 10 0,76
250 28,6 34,9 12,7 | (480) | (4070) (0,03) | 63,5 | 120,7 | 94,0 | 25,4 M6 5 (90) (1,68)
PFS | (1,125) | (1,375) | (0,5) 115 1273 0,75 2,5 | 4,75 3,7 | (1,0) 12 2,02
250 (1025)| (11270) (0,03) (110) | (4,46)
PFA 95 797 0,85 10 1,22
300 (840) | (7060) (0,035) | 76,2 | 139,7 | 113,5 | 28,7 (90) (2,7
PFS (13 ‘3"795) (14‘7"550) (012’295) 205 | 2207 | 085 | (G.0) | G5 | @47 |11z MO | ° n 332
300 ’ ’ ’ (1800)| (19530) | (0,035) (110) | (7,31)

na szarym tle podano stal odporng na korozj¢

Wskazowki ogdlne

Dopuszczalne przesunigcie watdow:

- katowe 4°

- osiowe 0,5 mm
Maksymalne obroty:

6 000 obr/min

1. Sprzgglta z otworem mniejszym od 2.
wartosci
kolumnie
zatoczeniem. W takim wypadku 3.

podane;j

w

wykonane

drugiej
sa z

konce walow moga si¢ praktycznie

stykac.

Sprzgglta o S$rednicy wigkszej od
warto$ci z drugiej kolumny sa
stopniowane.
Wartosci z tabeli odpowiadajg
maksymalnemu  wspdtczynnikowi
0,5, przy uderzeniach i ruchu

nawrotnym — 0,25
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