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Sprzegta HELICAL
seria W
z aluminium lub stali nierdzewne;j

wlasciwosci

e wysokowartosciowy stop
aluminium lub stal nierdzewna

uniwersalne sprzegto do
roznorodnych lekkich
zastosowan, przy niewielkim
zapotrzebowaniu na moment
obrotowy, np. enkodery, pradnice

tachometryczne
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Wymiary 1, i 1, sa wymiarami odniesienia, ktore moga roznic¢
sie nieznacznie w zaleznosci od $rednic otworow d; i d,.
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Dane techniczne i wymiary

Typ Typ .
stop aluminiowy stal nierdzewna Wymiary w [mm]
Md Ct J ) m Md Ct J ) m d](dz d]/d2 dl/dz
[N/ rad] 1[(XL(])Z'] [N/ 1[()(11(1)2'] D | L | b S X min/  |maks | stand.
[Nm] %7 ) [ g] [Nm] rad] %7 ) [g] maks.
H|2)|35 |0 |25 ]| 8) 3
wa 071 | 112{025| 8 |V 14 | 302068 23 20 | 4.8 | 2.5 [2xm3 3,050 [ 90| 3
WAC 0,66 WIC 1,3 22, 15 4
15 0,59 57(027| 9 15 1,2 15,5 0,76 | 25 22 16,025 M2 |43|3,059 (73| 5
Vo 13 | 2120078 | 15 |97 26 | 579216 41 20 48|25 2xM3|  |4,0/6,35|140| 4
wac] 12 16,4 wicl 25 | 44! 20 5
20 ol 12,7/ 1,13 | 21 20 2,3 35,8 3,14 | 58 28 |8,63,7| M3 |5,5|4,0635|98 | 6
WA 29 | 382 W7 5,7 | 106, 6
s 28 | 318/233] 28 |5 55 | 878647 78 24 15,9 3,0 2xM4 6,0/10,0 [17,0| -
2,6 26,0 5,1 70, 25 8
WAC| 2.4 | 205] 597/ 35 WIC| 47 | 572824 97 30 |86(37| M3 [7,7]60100|145]| 9
25 |22 | 164 25 143 | 441 10
WA 49 | 521 s598| 47 | W7 9,5 | 1433 166 | 132 30 | 6,835 [pxms|  [9,012,7|200] 9
30 46 | 44,1 30 8,9 | 1194 30 10
43 35,8 8,3 98,4 11
"l 40 | 302|774| 60 Wil 77 | sig 215 167 38 [11,0] 5,0 | M4 | 8,8 [9,012,7(17.3] 12
12 127,3 23 | 258,2 12
Ve | 1124] 330 135 | 22 | 3014 92,0 | 375 50 [17.0] 6,7 |2xM6 12/16 [254] |3
11 97,1 21 | 272, 40 14
WAC| 10 | 855) 330 145 WIC1 20 | 2388 950 | 375 50 [15.5] 5.8 | M5 [12,5] 12/16 |24.8| 15
40 197 | 735 40 | 19 | 2047 16
WA 19 [ 2292 W7 37 | 6229 14
50 18 184,9 76,0 | 225 50 35 | 521,0 210 | 710 54 117,0| 7,5 [2xM6 14 /20 |38,1 16
17 146,9 33 | 409,3 50 18
WAC| 16 | 133.3] 760 | 230 W7C| 31 | 3582 210 | 710 54 (15,5 6,7 | M6 [163| 14/20 |32,1] 19
50 |15 | 1170 50 | 30 | 3184 20
UWAGI
1) wykonanie z mocowaniem $rubg 5) wymienione wartosci Standardowa tolerancja otworow:
ustalajaca na 120° odpowiadaja maksymalnemu +0,05/ 0
2) wykonanie z polaczeniem dopuszczalnemu momentowi. a w wykonaniach specjalnych:
zaciskowym Redukuja si¢ one o nastgpujace +0,015/0
3) wszystkie Srednice otworow we wspotczynniki:
wspomnianym przedziale - przy normalnym zastosowaniu z
posiadaja odsadzone zatoczenie, jednym kierunkiem obrotow — x Dopuszczalne przesunigcie osi:
tzn. d,/d, + ok. 0,8 mm 0,25 - katowe 5°
4) wszystkie $rednice otwordw - w przypadku eksploatacji przy - rownolegle 0,25 mm
wigksze od maks. d/d, z punktu obciazeniach uderzeniowych i - osiowe +0,25 mm

3) nie posiadaja zatoczenia

pracy nawrotnej — x 0,5
6) sztywnosc obrotowa Cq

7) 8) momenty bezwladnosci masy

(J) i masa (m) opieraja si¢ na
najmniejszej Srednicy otworu

standardowego.
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