SPRZEGLA EIjASTYCZNE - FCMD Compagne Messian Durand

winflex

elastyczne sprzeglo z fgcznikami stalowymi
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Sprzegto WINFLEX

Sprzegto Winflex

Doskonate, niezawodne rozwiazanie przy dobrym stosunku kosztow
do wydajnosci. Dhugie lata uzytkowania i prob pozwolity osiagnac
w petni zoptymalizowane sprzggto.

Piasta

» Dzieki specjalnemu wykonaniu wystgpow, powierzchnia styku pomiedzy stalowym elementem sprezystym
1 wystgpami piasty zwigksza si¢ proporcjonalnie do momentu obrotowego, aby utrzymac wcigz ten sam
nacisk.

* Poniewaz styk ma miejsce na wielu wystepach, powoduje to skuteczne przejmowanie momentu
obrotowego, chronigc w ten sposdb sprzeglo przed
zniszczeniem.

=  Brak oddziatywania sit zwrotnych na watl.

Stalowy element sprezysty
Stanowi element 1qczqcy obie piasty sprzqgla
= Jest tatwy do montazu i odporny na zuzycie.
= QOdporny na warunki otoczenia (temperature, wilgotnos¢, trudne warunki eksploatacji).
» Posiada ochrong przez utlenianiem.

Do wszystkich typoszeregdw sprzegiet stosowany jest jeden typ
stalowego elementu sprezystego.
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SPRZEGLA_ELASTYCZNE - FCMD Compagne Messian Durand

Dost¢pne wykonania standardowe wedlug katalogu

T, TL, TL2 T, TL, NPE TDF
pozycja pionowa typ z elem. posrednim typ do montazu
lub pozioma i sztywng piastg tarczy hamulcowej
moment obrotowy 90 - 160 000 Nm moment obrotowy 90 - 12 500 Nm moment obrotowy 950 - 24 000 Nm
Srednica maks. 28 - 270 mm Srednica maks. 28 - 130 mm Srednica maks. 55-130 mm
strona 79 strona 80 strona 81

BSAT BSA CPF
jednoczesciowa obudowa jednoczesciowa obudowa typ z bebnem
do kot zamachowych, kot pasowych hamulcowym
moment obrotowy 950 - 160 000 Nm moment obrotowy 950 - 160 000 Nm moment obrotowy 950 - 48 000 Nm
Srednica maks. 55 -270 mm Srednica maks. 55 -270 mm Srednica maks. 50 - 220 mm
strona 82 strona 82 strona 83

Zastosowania z
ogranicznikami
momentu

AUTOGARD

na zapytanie na zapytanie

wykonanie ciezkie sprzegto jednokierunkowe,
roztgczajgce naped
moment obrotowy 270 - 800 000 Nm
Srednica maks. 270 - 390 mm
strona 84
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Sprzegto WINFLEX

Wyznaczanie wielkoS$ci sprzegla

Obliczenie momentu obrotowego

Nominalny moment obrotowy urzadzenia Tyy wspotczynnik bezpieczenstwa fp (podany w tabeli
obliczany jest wedlug wzoru: ponizej):
P. . [kW Ty = fz- T
T\, [Nm]= 9550-—‘”1“’ka[ - _]1
Msprzegla [min™] Na koncu sprawdzi¢ pozycje pracy, dopuszczalne

Nalezy wybra¢ wielkos¢ sprzegla, ktérego moment obroty i $rednice watu.
obrotowy Ty bedzie wigkszy lub rdwny momentowi
skorygowanemu o zalezny od przypadku zastosowania

ZASTOSOWANIE fz | ZASTOSOWANIE fp ZASTOSOWANIE fs
MIESZALNIKI* 1,0 | WENTYLATORY POMPY
Wentylatory odsrodkowe 1,0* Pompy odsrodkowe
MLYNY Dmuchawy ci$nieniowe 1,0* Pompy z¢bate
Mtyny kulowe (cement, wegiel, | 2,0 | Dmuchawy spalin 1,25 Pompy ttokowe — 1 tlok 3,0
rudy itp.)
Mtyny udarowe 1,75 | PRADNICE Pompy ttokowe — 2 ttoki 1,75
Kruszarki szczgkowe 2,0 | Bez przecigzenia 1,0 Pompy ttokowe — 3 ttoki 1,5
Grizzly 2,0 | Z przeciazeniem 2,0
Pradnice spawalnicze 2,0 PRZEMYSL GUMOWY
SPREZARKI Wytwornice pradu zmiennego 1,0* Kalandry 2,0
Sprezarki wirnikowe 1,0 Mieszarki (Bandury-Werner) | 2,5
Sprezarki obrotowe 1,25 | PRZENOSNIKI Mieszarki — walcownie 2,5
Sprezarki ttokowe (1 do 3 cyl.) 3,0 | Poziome — pasowe, §limakowe 1,0
Sprezarki ttokowe (4 cylindry) 1,75 | Zgarniaki 1,5 PRZEMYSL HUTNICZY
Ukos$ne — pasowe, §limakowe 1,0 Ciagarki pretow i drutow 2,0
PIECE OBROTOWE Przenosniki kubetkowe 1,25 Weciagarki, owijarki 1,5
Mate i $rednie piece 2,25 | Pionowe - elewatory 1,25 Nozyce 2,0
Duze piece 2,5 Prostowarki 2,0
TOKARKI Walcownie drutu 2,0
DZWIGI, PODNOSNIKI Rézne maszyny 1,0+ | Walcownie blach tasmowych | 2,0
Windy towarowe 1,5 | Dziurkownice, prasy 1,75 Rolki przenosnikdéw 3,0
Suwnice pomostowe, wozki 2,0 | Strugarki 1,75
Wézki magazynowe 2,0 PRZEMYSL CUKROWY
Suwnice chwytakowe, zurawie 2,5 | PRZEMYSL PAPIEROWY Krajalnica, mtyny 2,0
Wézki widlowe 2,5 | Kalandry 1,75 Mtyny trzciny cukr. z turbing | 1,5
Dzwigi budowlane 1,75 | Napedy gltowne 1,5 Inne napedy 2,0
Dzwigi portowe, chwytaki 2,0 | Bebny suszarnicze, mokre prasy | 1,75
Wyzymarki 1,75 PRZEMYSLE TEKSTYLNY
Rozwldkniacze 2,5 Rdzne maszyny 1,5
Weciagarki, nawijarki 1,5 Kalandry 1,5
Mtynownie 1,75 Walce dociskowe 2,0
Mtyny stozkowe rozbijajace 2,0
PRZEMYSL DREWNIANY
Rdzne maszyny 1,25
Pily tasmowe 1,5
Pily tarczowe 1,75
Krajarki 2,0
Przenosniki do drewna 2,0
Przenosniki rolkowe 2,0

* stosowac tylko dla urzadzen o momencie rozruchowym mniejszym/réwnym niz 1,5 x moment znam. Ty
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SPRZEGLA _ELASTYCZNE - FCMD Compagne Messian Durand

Typ T, TL, TL2 - piasta krotka i dluga

zabudowa pozioma lub pionowa

Lewa piasta: | Prawa piasta:

piasta wielkosci Z do 16 | piasta wielkosci 28 do 95

|
F — odstep potrzebny do montazu i demontazu elementu sprezystego

Poz

Element

Potéwka obudowy

Uszczelnienie

Piasta

Uszczelka

Elementy sprezyste

N[N | |W[N|—

Sruby laczace

Wielkos¢ Z 000 00 0 1 2 5 9 16 28 43 70 95
Moment obrotowy nom. | [Nm] 90 190 380 950 1900 | 3800| 8500 | 12500| 24 000| 48 000 70 000| 120 000{ 160 000
) ApY 28 38 55 55 80 110 105 130 180 230 230 230 270
Otwor maks.
A - - 45 45 60 100 90 110 170 200 220 220 250
Otwoér wstepny A - - - - - - 30 30 60 75 85 95 105
Typ piasty > T B 50 60 60 60 80 80 110 110 130 155 180 200 230
-szerokos¢ | TL, TL2 - - - 110 110 110 170 195 195 225 260 280 300
C 20 30 30 30 30 30 36 36 42 44 50 50 50
D 92 130 158 165 200 250 265 307 395 494 595 595 670
D, 68 88 113 120 154 203 212 253 330 427 522 528 598
) D3 39 51 76 76 110,5| 158 146 183 253 330 330 330 380
Wymiary sprzegta E | 57 | s8 | s8 | 77 | 77 | 78 | 123 | 123 | 124 | 125 | 125 | 200 | 206
F 58 59 59 78 78 79 125 125 125 126 126 201 201
To| 2% | 20 | 25| 25| 3| o3n | o3 | o3 | o3| 42| 48| 48| 48
Typ T L 102 122 122 122 163 163 223 223 263 314 364 404 464
Cigzar sprzegla typu T [kg] 1,84 3,7 6,6 7,8 16,6 31 42 63 125 245 327 409 579
Mom. bezwt. masy J ¥ | [kem?]| 0,0011| 0,0037| 0,0105| 0,0135| 0,04 | 0,14 0,2 0,45 1,5 4,65 | 8,25 11,5 | 20,25
Maksymalne obroty nies) | 4500 | 4500 | 3650 | 3450| 2640 | 1880 | 1880 | 1570 | 1200| 920 750 750 650
[obr/min] tak 5) - - 4500 4500 4000| 3600| 3200 3000| 2500| 2000| 1500| 1500 1250
Elementy |Ilo$¢ segmentow 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 8 8 8
Sprezyste | [los¢ warstw sprezyn 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Ilo$¢ smaru na sprzggto | [kg] 0,06 0,09 0,11 0,17 0,3 0,35 1 1,3 1,6 1,8 2 4,5 8

1
2)

5 typy wykonania piast:

4)
5)

montaz za pomocg pasowania skurczowego

T - 2 krotkie piasty
TL - 1 krotka, 1 dluga piasta
TL2 - 2 dhugie piasty

sprzegla z pelnymi piastami typu T
czy sprzeglo jest wywazone dynamicznie

otwor z mocowaniem za pomoca wpustu wedtug normy ISO R 773 lub DIN 6885/1

wszystkie wymiary podano w mm
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Sprzegto WINFLEX

Typ T...NPE, TL...NPE - ze sztywng piasta

zabudowa pozioma

Poz Element
1 Sprzegglto Winflex
2 Element dystansowy
3 Sruby laczace
4 Sztywna piasta
F — odstgp potrzebny do montazu i demontazu elementu sprezystego
Wielko$é Z 000 00 0 1 2 5 9
Moment obrotowy [Nm] 90 190 380 950 1900 3800 8 500 12 500
) AP 28 38 55 55 80 110 105 130
Otwor maks. 7
A" 42 48 65 65 90 120 120 140
Typ piasty > Tl . 50 60 60 60 80 80 110 110
- szerokos¢ TL - - - 110 110 110 170 195
D 92 130 158 165 200 250 265 307
F 58 59 59 78 78 79 125 125
—_— " G 75 85 107 107 156 185 185 230
1ary Sprz a
ymiary Sprzeg J(.;og 3 3 4 4 4 4 4 4
H | 60| 80| 60| 110] 80]110] 140] 80 110] 140] 110] 140] 140] 170] 210| 140] 170] 210] 170] 210
E 80do 160 80do 160| 80 do 200 100 do 180 | 110 do 190} 140 do 210 160 do 210 | 180 do 250
Cigzar sprzegla dla
piast typu T [ke] 4 7 13 14,5 33,7 58,5 69 97
- $rednie wartosci Ei H
3)
Mom. bezwl. masy ™| o) | 0,0025 0,0075 0,0225 0,025 0,1 0,3 0,3 0,85
- $rednie wartosci Ei H
Maksymalne obroty nie 4) 3 600 3600 3600 3000 2 400 1700 1700 1500
[obr/min] tak 4) - - - 3600 3600 3600 3000 3000
Tlo$¢ smaru na sprzeglo | [ke] 0,06 0,09 0,11 0,17 0,3 0,35 1 1,3

1)
2)

otwor z mocowaniem za pomocg wpustu wedtug normy ISO R 773 lub DIN 6885/1
- 2 krotkie piasty
- 1 krotka, 1 dluga piasta

typy wykonania piast: T
TL

sprze¢gta z pelnymi piastami typu T

czy sprzegto jest wywazone dynamicznie

wszystkie wymiary podano w mm
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SPRZEGLA _ELASTYCZNE - FCMD Compagne Messian Durand

Typ T...DF - do montazu z tarcza hamulcowg zabudowa pozioma

zestaw $rub klasy 8,8

B E 1 Bl
L Poz. | Element
1 Sprzegglto Winflex
2 Tarcza hamulcowa
3 Sztywna piasta
Sprzggto z wentylowang tarcza hamulcowa. 4 Element dystansowy
Sprzegto umozliwiajace montaz i demontaz tarczy hamulcowe;j 5 Sruby taczace
bez koniecznosci odsuwania potaczonych maszyn.
Upewnij sig, ze szczytowy moment obrotowy sprzegla jest wigkszy od
szczytowego momentu obrotowego urzadzenia !
Wielko$é 0 1 2 5 9 16
Srednica tarczy ham. D [ fmm] | 315] 355] 395] 395] 445| 445 | 495 | 550 | 625 495] 550] 625] 705] 795] 625] 705] 795| 795
Max. moment obrotowy | [Nm] 950 1900 3 800 8500 12 500 24 000
) AP 55 80 110 105 130 180
Otwormaks. Am AD 45 60 100 90 110 170
S, Sl Aml;) 551 70| 75| 75| 80| 80 | 110 | 110 | 120} 110| 110| 120| 135| 150] 120| 135| 150 150
Am®| 50| 60| 70 70 70 | 100 | 100 | 105] 100( 100| 105| 120| 135] 105| 120| 135 135
A - - - 30 30 30 30 30 30
B 60 80 80 110 110 130
B, 107 107 | 140 140 140 140 140
D, | 124| 145| 165] 165| 175| 175 | 218 | 218 | 238 218| 218| 238| 268 | 300] 238| 268 | 300 300
D, | 105| 125| 140| 140| 146| 146 | 190 | 190 | 205 190| 190| 205| 230| 260] 205| 230| 260| 260
Wymiary sprzegta D; | 82| 100| 110) 110| 112| 112 | 155| 155| 168 155| 155| 168| 190| 216] 168| 190 216] 216
D, | 85| 105| 115 115| 120| 120 | 160 | 160 | 170 160| 160| 170| 195| 220] 170| 195| 220|] 220
E | 117] 115] 115 115 115 127 162 167 169 187
L | 284| 282 282] 302 | 335] 335 347 412 417 419 457
X 102 102 135 135 135 135 135
1" 4 4 4 4 4 4
Ilo$¢ $rub na sprzeglo 9 9 12 12 12 12 12
Wielkos¢ rub M10| M12| M14] M14| M16] Mi6 | MI8 | MI8 | M20| M18| M18| M20| M22| M24| M20| M22| M24| M24

Moment dokrecania [Nm] | 49 | 86 | 135] 135| 210] 210 | 290 | 290 | 410] 290| 290| 410| 550 710| 410| 550| 710] 710

Cigzar sprzegta z
otworem wstgpnym

[kg] | 15,2] 18,2| 20,5| 29,7| 31,7] 44 | 61,5] 61,5| 67,5] 74| 74| 80 | 90 | 105| 103| 111| 125] 187

Mom. bezwt. masy sprzegta

1l . )| [kgm’]| 0,02| 0,03| 0,04] 0,07| 0,08] 0,17 | 0,27| 0,27 | 0,33] 0,33| 0,33| 0,4|0,51| 0,7]0,65| 0,76| 0,95 2
a petnych piast typu T

Ilo$¢ smaru na sprzegto | [ke] 0,17 0,3 0,35 1 1,3 1,6

D
2)
3)

otwor z mocowaniem za pomoca wpustu wedtug normy ISO R 773 lub DIN 6885/1
montaz za pomoca potaczenia skurczowego

bez tarczy hamulcowej
wszystkie wymiary podano w mm
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Sprzegto WINFLEX

Typ BSAT..., BSATL..., BSATL2... - obudowa jednoczgsciowa

do montazu kol zamachowych, kol pasowych itp.

L
E C_G__H
e F b
lid; ||
SN LN
_ L N— — I
5l g - -
<l 5| e =
oz A\ \ qaE
L = =
. .
— \
/’ Poz. | Element
H\j 1 Obudowa jednoczesciowa
2 Element sprezysty
ALY 3 Piasta
4 Kohierz
5 Uszczelka
6 Sruby laczace
F — odstgp potrzebny do montazu i demontazu elementu sprezystego
Wielko$¢ 0 1 2 5 9 16 28 43 70 95
Moment obrot. nomin. [Nm] 950 1900 3 800 8 500 12 500 24 000 48 000 70000 | 120000 | 160 000
i Aml) 55 80 110 105 130 180 230 230 230 270
Otwor majs An| 50 | 75 | 110 | 1 100 | 120 | 1 180 | 230 | 230 | 230 | 270
ml
Otwor maks. Ap? 45 60 100 90 110 170 200 220 220 250
Typpiasty V| T B |00 | 80 | .80 | ] 110 . 1o _ | | 130 | . 155 ... 180 | . 200 | _: 230
- szeroko$¢ TL, TL2 110 110 110 170 195 195 225 260 280 300
13,5 13 13 19 22 27 11 10 11 13
D 170 205 250 286 340 425 515 616 630 700
Dy 127 162 209 222 266 344 440 536 545 615
D, 75 109 157 145 182 250 326 326 326 376
E 62 62,5 62,5 102 99 94 112 113 188 187
F 120 120 120 187 187 187 187 187 314 315
J 2% 3 3 34 34 3 4% 472 472 4%
G 25,5 28 28 33 35 38 38 45 50 55
ity apmdh H 19,9 19,9 19,9 22,7 20,7 37,7 62,7 80,7 58,7 83,7
L 122 163 163 223 223 263 314 364 404 464
M 144 178 225 248 296 376 468 565 578 648
R - - - 15315 191707 | 26370 | 350701 | 445701 | 410703 | 480703
S - - - 35 35 35 35 35 57 57
T (17 - - - 276 330 415 505 605 620 690
U - - - 21,5 21,5 21,5 20,5 20,5 36,5 36,5
v - - - 3 3 3 3 3 4 4
W @) - - - 120 165 240 335 430 390 460
Z - - - 4xM12 | 4xM12 | 6xM12 | 6xM14 | 8xM14 | 8xM16 | 8xMIS8
Wielko$¢ $rub 4x M8 6xM8 6xM8 6xM10 | 6xM12 | 6xMI12 8xM12 | 12xM12 | 12xM12 | 12xM12
Cigzar z otw.wst. BSAT | [kg] 12 22 39 56 85 157 290 411 518 721
Mom. bezwt. masy J Y| kem’l| 0,0325 0,0825 0,2125 0,4 0,825 2,45 6,75 13,5 18,75 31,75
Maksymalne obroty  |_fies)| 3600 | 2800 | 2 000 | 2000 | 1700 | 1300 | 1000 | 800 | 800 | 700 _
[obr/min] tak 5) 5000 5000 4 500 4200 3600 3000 2 400 1 800 1 800 1 500
Tlo$¢ smaru na sprzgglo | [kg] 0,17 0,3 0,354 1 1,3 1,6 1,8 2 4,5 8
H otwor z mocowaniem za pomoca wpustu wedtug ISO R 773 lub DIN 6885/1 4 typ BSAT sprzggta z otworem wstepnym

2) 5)

3)

mocowanie za pomoca pasowania skurczowego dla piasty bez kotnierza (4) czy sprzgglo jest wywazone dynamicznie
typy wykonan piast: BSAT - 2 krotkie piasty

BSATL - 1 krotka, 1 dluga piasta

BSATL2 - 2 dlugie piasty
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SPRZEGLA ELASTYCZNE - FCMD Compagne Messian Durand

Typ CPF - z b¢gbnem hamulcowym

zabudowa pozioma

D1

Poz Element
1 Obudowa
2 Element sprezysty
3 Piasta
P 4 Begben hamulcowy
L 5 Uszczelka
6 Sruby laczace
F — odstgp potrzebny do montazu i demontazu elementu sprezystego
Wielkos¢ 0 1 2 5 9 16 28
Moment obrotowy nomin. | [Nm] 950 1900 3800 8500 12 500 24 000 48 000
Ay 55 80 110 105 130 180 230
Otwor maks. A0 5o | 70 | 1o | 100 | s | 150 | 20
A a5 | 60 | 1 O 90 | o | 170 | 200
B 110 110 110 170 195 195 225
B, 110 110 110 170 195] 210] 250] 210] 250 300] 250 | 300
D 170 205 250 286 340 425 515
D, 127 162 209 222 266 344 440
D; 120 160 225 220 185 255 330
Wymiary sprzggta F 120 120 120 187 187 187 190
J 25 34 3 3 3 3 47
L 222 223 223 343 393 | 408 | 448 408 | 448 | 498 479 | 529
M 200 | 250 250 250 | 350 | 350 | 450 | 450| 530| 600 530| 600 | 750 600 | 750
o 80 90 90 90 130 130 170 | 170 | 195| 210 195 210 | 230| 210 | 230
P 0 0 0 12 0 40 0 25 15 | 40 15| 40 | 70 40 70
Ciezar sprzegla > [kg] 25 33 42 61 76 87 116 | 169 | 198 | 242 272 | 322 | 421 | 462 | 588
Mom. bezwt. masy J ¥ [kem’]| 0,09 | 0,192] 0,235 ]| 0,41 | 0,785] 0,857 | 2,015] 3,07| 5,45| 2,08] 6,9 | 10 | 22,5] 14,1 | 27,7
?fl?rl/(;}igalne obroty 50 | 2400| 1910] 1910 ] 1910] 1360] 1360| 1060]1 0600 900 | 635] 900 | 635| 510] 635 | 510
[lo$¢ smaru na sprzegto [ke] 0,17 0,3 0,35 1 1,3 1,6 1,8
D otwor z mocowaniem za pomoca wpustu wedtug normy ISO R 773 lub DIN 6885/1
2 mocowanie za pomoca pasowania skurczowego, wazne dla otworu usytuowanego naprzeciw hamulca
3 piasta z otworem wstgpnym wilacznie z bgbnem hamulcowym
9 sprzegla z petna piasta i z bgbnem hamulcowym
% bez dynamicznego wywazenia
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Sprzegto WINFLEX

Typ S - wykonanie ci¢zkie

zabudowa pozioma

otwory |
demontazowe
[
I
X B 1 B
= (i
al £l< 65 =
_l_l65
! Poz Element
strona C strona 1 Element sprezvst
napedzana napedzajgca ~e ent sprezysty
E 2 Piasta
L 3 Pokrywa
- 4 Sruby laczace
F i F1 — odstep potrzebny do montazu i demontazu elementu sprezystego
Wielko$¢ 150 220 300 380 480
Moment obrotowy nomin. | [Nm] 270 000 400 000 540 000 700 000 800 000
Otwor maks. A, 270 300 340 370 390
Otwor wstgpny A 120 165 180 180 180
B 270 300 340 370 400
C 76 80 92 92 92
D, 773 910 1 050 1195 1220
D, 410 450 550 600 620
Wymiary sprzggta E 224 220 224 224 265
F 210 210 210 210 250
F, 215 215 215 215 255
J 472 52 57 52 6"
L 557 618 698 758 819
2 otwory na sredn. podz. 360 380 450 500
demontazowe gwint M 24 M 24 M 30 M 30
Cigzar sprzegla z otw. wst. [kg] 990 1260 1 860 2390 2 830
Mom. bezwt. masy J 2 [kgm?] 64,5 110,75 206,25 340 415,75
Maksymalne obroty | T3 | 500|400l 370 . 320 | : 320 .
[obr/min] tak 3) 950 800 700 600 600
Ilo$¢ smaru na sprzegto [kg] 12 22 27 30 45

1

sprzegla z pelnymi piastami

) czy sprzeglo jest wywazone dynamiczne

maksymalna dopuszczalna $rednica otworu odpowiadajaca wymiarom piasty, dostgpna na zyczenie
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SPRZEGLA ELASTYCZNE - FCMD Compagne Messian Durand

Informacje dodatkowe

Wielkosé Z | 000 | OO 0 1 2 5 9 16 | 28 | 43 | 70 | 95
waga [kg] 0.69 1.35 2.1 3 1.2 13.8 178 21 56 13 150 182 263
otwor wstepny {mm] . . . . 30 | 3 |60 | 75 | 8 | 95 | 105
waga [kg] 48 9.5 186 25.4 44 80 158 200 231 320
otwor wstepny [mm] - - - 30 30 60 75 85 9 105
ELEMENT SPREZYSTY
# waga [kg] 0.075 | 0.105 | 0.140 | 0.480 | 0.620 | 0.840 2.6 3.7 5 6.5 8 22 25
fﬂ\ ~ ilos¢ segmentow 1 1 1 2 2 2 4 4 4 6 8 8 8
ilos¢ warstw elementow 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
waga [kg] | 0.38 0.85 1.07 1.32 16 2.5 4 5 18 12.2 19 23 28
zestaw (pokrywa, $ruby i
uszczelki)
waga smaru [kg] 0.06 0.09 0.11 0.17 0.3 0.35 1 13 16 18 2 45 8
@\
Specjalny smar
=  Dhugotrwaly smar * HPLD 9000
= Smar wysokoci$nieniowy, na bazie bezotowiowego , . E
wysokotemperaturowego mydta litowego NLGI 1.
Produkowany z olejow o wysokiej lepkosci z wydajnymi
dodatkami do pracy cigzkiej. =
- e -

Stworzony do nowoczesnych sprzggiet i wysokiej

stabilno$ci temperatury

Zapewnia doskonale wlasnosci w temperaturze otoczenia do 110°C

w oparciu o sredni okres 40 000 godzin bez smarowania
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