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Blokada momentu obcigzenia IR
obustronnie dziatajgca blokada ruchu powrotnego do kompletowania z przytgczem

z rolkami blokujgcymi

Sposob dziatania

Piasta 1 pofgczona jest przez wpu-
stowe potgczenie ksztattowe z watem
(czescig odbierajacg naped), nato-
miast cze$¢ zewnetrzna 2 przysru-
bowana jest na trwale np. do ramy
maszyny. CzesS¢ napedowa klienta
(dzwignia, pokretto itd.) z kotkami
roboczymi 3 utozyskowana jest na

Wiasciwosci

Blokady ruchu powrotnego IR to dziata-
jace w obie strony wolnobiegi z rolkami
blokujgcymi, wyposazone w tozyska
Slizgowe. Dostarczane sg w stanie go-
towym do uzytku.

Blokady momentu obcigzenia znajdujg
zastosowanie jako:

O obustronnie dziatajgca blokada
ruchu powrotnego
Moment znamionowy do 100 Nm, otwo-
ry do 35 mm.

Normalny wolnobieg przenosi momenty
napedowe lub zwrotne tylko w jedng
strone, w przypadku blokady momentu
obcigzenia IR napedzanie watu pocho-
dzgce od czesci napedowej mozliwe jest
w obu kierunkach, natomiast zabloko-
wane zostajg wszystkie momenty zwrot-
ne w obu kierunkach, pochodzace od
czeSci napedzane.

wale i posiada dwa otwory do sworzni
zabierajgcych 4.

Jezeli w czeSci napedowej pojawi sie
sita to w zaleznoéci od kierunku obro-
tu, jeden z kotkéw roboczych 3 wy-
pycha rolke naciskowg 5 ze swoje-
go potozenia pokonujgc site sprezyny
dociskowej 6. Powoduje to swobodne
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obracanie sie czesci odbierajgcej na-
ped, potaczonej z piastg 1. Druga pra-
cujgca rolka dziata tak jak rolka w
swobodnie obracajgcym sie wolnobie-
qu.

Dzieki symetrycznej budowie blokady,
analogiczny proces odbywa sie w przy-
padku obrotéw w drugg strone.

Jezeli sity zwrotne z maszyny prébo-
wac bedzie obréci¢ piaste 1 poprzez
wat, wowczas piasta 1 zostanie zablo-
kowana przez rolki blokujgce 5 wzgle-
dem umocowanej na state czesci ze-
wnetrznej 2. Kazda z rolek pracuje w
jednym kierunku. Blokada uniemozliwia
niezamierzone przestawienia.

Blokady nie mogg by¢ zastosowane
gdy odbierany naped wyprzedza w
czasie biegu czes¢ napedzang (np.
hamowanie mechanizméw dzwignico-
wych przy opuszczaniu).
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Przyktad zastosowania

Zawoér z regulatorem/klapg zamykajaca
regulowany jest pokrettem przy zamy-
kaniu i otwieraniu.

Blokada momentu obcigzenia zapobie-
ga niekontrolowanemu przestawienie
klapy przez cisnienie przeptywajgcego
medium.

Zastosowanie nadaje sie do recznie i
mechanicznie sterowanych zaworow.
Zaletg jest, ze sitownik dobierany jest
do niewielkich momentéw ustawienia,
gdyz wszystkie statyczne i uderzeniowe
momenty obrotowe przejete zostang
przez blokade momentu obcigzenia.
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Blokada momentu obcigzenia IR

obustronnie dziatajgca blokada ruchu powrotnego do kompletowania z przytgczem
z rolkami blokujgcymi
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wielkos¢ IR12 i IR 24

wielkos¢ IR44 i IR68

Rodzaj standardowy
uniwersalne Wymiary
Zastosowanie

Wielkos¢| Typ | Moment |[Otwor| A* B* Cc D E* | G* L M N o} P Q R T \% z*
obrotowy d

znamion.
[Nm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
IR12 R 8 12 13,8/ 4 | 2.2 42 | 11,2\ M4 | 17,7| 24 12,0/ 18,0/ 19,5 15 | 5,5 26 | 15,7 3
IR 24 R 15 16 18,3| 5 | 3,0 48 | 122 M5 | 20,4| 28 13,5/ 19,5/ 10,5 15 | 9,5 28 | 19,8 3
IR 44 R 48 25 28,5 8 | 3,5 85 | 2000/ M6 | 30,0] 48 22,5/ 19,1] 19,5/ 10 | 55 55 12,2 3
IR 68 R 100 33 38,5/ 10 | 45 | 120 | 32,0/ M8 | 45,0| 70 27,0/ 32,2| 31,5/ 12 | 85 80 | 14,2 3

Maksymalny moment obrotowy mozliwy do przeniesienia stanowi podwojng warto$¢ znamionowego.
* rowek wpustowy JS10 wedtug DIN 6885 ark.1.
** Z - ilo$¢ otworéw mocujacych do $rub G na $rednicy podziatowej T.
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Przyktady zastosowan
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tozysko $lizgowe Renk typ VB

116-1

Blokada FXM...LX stosowana w
napedzie duzych pomp dla elek-
trowni. Aby zapewni¢ wymagane
bezpieczenstwo pracy, w jednym
obiegu znajduje sie, zgodnie z za-
sadg redundanciji, kilkka pomp row-
nolegle. Dodatkowo daje to mozli-
wos¢ dopasowania iloSci przesyta-
nego medium do danego zapotrze-
bowania przy mozliwie najlepszym
wykorzystaniu wydajnosci pompy.

Zadanie blokad ruchu powrotnego
polega na tym, aby pompy wytaczo-
ne z ruchu nie obracaty sie w drugg
strone jak turbina na skutek ci$nie-
nia wytwarzanego przez transporto-

wane medium, podczas gdy inne
pompy danej grupy pomp normalnie
pracujg. Wystepujagce w takich wy-
padkach sity odsrodkowe i obroty
mogg doprowadzi¢ do zniszczenia
silnika napedowego oraz pompy, co
wigze sie z diugim czasem postoju
maszyny i kosztownymi naprawami.

Blokada usytuowana jest bezpo-
Srednio nad tozyskiem $lizgowym
pompy, wzglednie - jak przedsta-
wiono na rys. 116-1 - nad fozyskiem
Slizgowym silnika elektrycznego. Z
uwagi na luzy, jakie musi posiadac
tozysko slizgowe oraz nieuniknione
tolerancje  sasiadujagcych  czesci

wymagana jest duza zdolnosé
przemieszczania sie blokady. Za-
stosowana blokada z odchylaniem X
elementow blokujacych przy obraca-
jacym sie pierscieniu wewnetrznym
dopuszcza odchyiki bicia poprzecz-
nego do 0,8 mm.

W normalnej eksploatacji - to znaczy
w ruchu jalowym - blokada pracuje
catkowicie bezstykowo dzieki odchy-
laniu elementéw blokujgcych na
skutek dziatania sity odsrodkowej.
Nie ma zuzycia elementéw blokujg-
cych przez co zywotnos¢ jest nie-
malze nieograniczona. Wystepujaca
mgta olejowa ma za zadanie ochro-
ne blokady przez korozjg.
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Przyktady zastosowan

Blokada FXM 2.410-100 LX do pierwotnej pompy wody chtodzacej w elektrowni jadrowej. Wymagany moment obrotowy wynosi
500 000 Nm, obroty 1 485 min™ . Wyprodukowana i wyprébowana na podstawie obszernej dokumentacji firmy RINGSPANN
GmbH w Bad Hamburg, Niemcy.
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WEXRV 170-63 MX

Transporter taSmowy do przenosznia rudy zelaza w RPA, napedzany trzema przekfadniami wyposazonymi w blokady ruchu
powrotnego FXRT 170 SX firmy RINGSPANN GmbH.
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